
 

 

BWM 200 + BF bevloeiingsmat 
 

Standaard bevloeiingsmat, geproduceerd van 100% gerecyclede synthetische 
vezels. Uitgerust met een zwarte folie, met een dikte van 30 µm. Bevat geen 

natuurlijke vezels als Jute of Katoen. 
 
De BWM + BF bevloeiingsmat biedt een hoge watercapaciteit, in combinatie met 

een geringe capillaire werking. De afkorting BF staat voor zwarte anti-algen folie. 
De folie wordt los op de bevloeiingsmat mee gewikkeld en bevat een fijne 

perforatie. 
 
Functies van anti-algen folie:  

❖ Voorkomen van wortelgroei in de bevloeiingsmat. 
❖ Voorkomen van algengroei in de bevloeiingsmat. 

❖ Voorkomen van onnodige verdamping van water. 
❖ Het verlengen van de levensduur van de bevloeiingsmat. 
❖ Bescherming bieden tegen mechanische invloeden, zoals vegen. 

 
BWM 200 + BF: 

Gewicht:  200 gr/m² 
Anti-algen folie: Zwart - 30 µm 
Watercapaciteit: 3,0 tot 4,0 liter/m2 

 
Standaardlengte: 40 of 50 meter                                                                                 

Breedtes:  0,10 t/m 2,50 meter 
 
Maatwerk: 

Henofa beschikt over stans- en snijmachines om maatwerk te verzorgen, voor 
o.a. verkooptafels, kweekgoten, containervelden en afwijkende lengtematen. 

Meer informatie via info@henofa.com.  
 
 

Technische omschrijving Non-woven capillaire 
bevloeiingsmat 

Samenstelling: Nominaal: Afwijking: 

Vezel samenstelling Recyclingvezels 

Gewicht (gr/m²) 250 5% 

Anti-alg folie Zwart, 30 µm  

Dikte (mm) 2,0 5% 

Breeksterkte (kg/cm²) LR-droog 3,0  

Breeksterkte (kg/cm²) BR-droog 3,0  

Breeksterkte (kg/cm²) LR-nat 3,0  

Breeksterkte (kg/cm²) BR-droog 3,0  

Absorptievermogen (ltr/m²) 3,0 tot 4,0  

Standaard rollengtes (mtr) 40 of 50 

Kleur Multi-colour 

mailto:info@henofa.com

